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Schutzrohr fiir nicht unterkellerte Hauseinfiihrungen
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thutzrohr PVC, Dlio x3,i X 600,|nnen und éuGen ahfgeu;aut, mii li)rurfrcr:ﬁstoﬂmerﬁﬁ’ran 1D 64 ‘
Schutzrohr PVC, D125 x 3,7 x 600, innen und auBen aufgeraut, mit DurchstoRmembran ID 80

i
Schutzrohr PVC, D160 x 4,2 x 600, innen und auBen aufgeraut, mit DurchstoRmembran ID 95 ;
|

Das Schutzrohr wurde speziell fur nicht unterkellerte Hauseinfiihrungen mit druckfestem Schutzrohr entwickelt

Es besteht aus hochwertigem Kunststoff und ist innen und auRen durch eine spezielle Biirstung aufgeraut

Eine Phase am unteren Ende erleichtert das Einstecken, z. B. in weiter fiihrende KG-Rohrbégen (empfohlen 6 x 15
bzw. 3 x 30°). Die integrierte DurchstoRmembran dient als Verschluss in der Bauphase, unterst(itzt die Fixierung der
HEK bei der Montage und dichtet den zu verfiillenden Ringspalt zwischen Schutzrohr und HEK-Mantelrohr nach unten
ab.

Durch direktes EingieBen des Schutzrohres beim Erstellen der Beton-Bodenplatte und bei anschlieRendem
fachgerechten Verfiillen des Ringspaltes mit -Quellvergussmasse oder Tangit erhdlt man eine Gas- bzw. Wasser-
Hauseinfiihrung, welche alle Anspriiche an eine sichere Wanddurchfiihrung beziiglich Gas- und Wasserdichtheit sowie
Auszugsfestigkeit erfillt.

Kostenintensive Kernbohrungen bzw. das aufwendige Entfernen von vorhandenen KG-Rohren entfallen
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